
AFS 90 SRE U (3000 / 6000 PSI)
Přivařovací příruba SAE, úhel 90°

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Norma SAE J 518 C

ISO 6162
Provedení úhel 90°
Konstrukce SAE welded on flange
Upevnění Otvor pro šroub
Obsah dodávky se sadou šroubů UNC a s O-kroužkem
Materiál S355J2G3 (ST52.3)
Povrchová ochrana černě olejovaný

Upozornění
Uvedený maximální provozní tlak se vztahuje na přírubu! Skutečný provozní tlak je dán trubkou (tloušťka stěny) a rovněž jakostí
trubky!

Výrobek
Označení Řada
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 (bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
AFS 80/90 SRE 20 U
AFS 80/90 SRE 22 U
AFS 80/90 SRE 25 U
AFS 80/90 SRE 28 U
AFS 100/90 SRE 25 U
AFS 100/90 SRE 28 U
AFS 100/90 SRE 30 U
AFS 100/90 SRE 35 U
AFS 102/90 SRE 30 U
AFS 102/90 SRE 35 U
AFS 102/90 SRE 38 U
AFS 102/90 SRE 42 U
AFS 104/90 SRE 38 U
AFS 104/90 SRE 42 U
AFS 104/90 SRE 48 U
AFS 106/90 SRE 38 U
AFS 106/90 SRE 42 U
AFS 106/90 SRE 48 U
AFS 108/90 SRE 60 U
AFS 108/90 SRE 76 U
AFS 401/90 SRE 20 U
AFS 401/90 SRE 25 U
AFS 402/90 SRE 25 U
AFS 402/90 SRE 30 U
AFS 403/90 SRE 30 U
AFS 403/90 SRE 38 U
AFS 404/90 SRE 38 U
AFS 404/90 SRE 48 U
AFS 405/90 SRE 38 U
AFS 405/90 SRE 48 U
AFS 405/90 SRE 60 U
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(4 x) UNC 5/16 x 1.1/4
(4 x) UNC 5/16 x 1.1/4
(4 x) UNC 5/16 x 1.1/4
(4 x) UNC 5/16 x 1.1/4
(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
(4 x) UNC 7/16 x 1.1/2
(4 x) UNC 7/16 x 1.1/2
(4 x) UNC 7/16 x 1.1/2
(4 x) UNC 1/2 x 1.3/4
(4 x) UNC 1/2 x 1.3/4
(4 x) UNC 1/2 x 1.3/4
(4 x) UNC 1/2 x 1.3/4
(4 x) UNC 1/2 x 1.3/4
(4 x) UNC 5/16 x 1.1/4
(4 x) UNC 5/16 x 1.1/4
(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
(4 x) UNC 7/16 x 1.1/2
(4 x) UNC 7/16 x 1.1/2
(4 x) UNC 1/2 x 1.3/4
(4 x) UNC 1/2 x 1.3/4
(4 x) UNC 5/8 x 2
(4 x) UNC 5/8 x 2
(4 x) UNC 5/8 x 2

PN = nominální tlak  PB = max. provozní tlak

Varianty produktu
AFS 90 SRE (3000 PSI) Přivařovací příruba SAE, úhel 90°, jenom příruba
AFS 90 SRE M (3000 / 6000 PSI) Přivařovací příruba SAE, úhel 90°, se sadou metrických šroubů a o-kroužkem


