AFS STRE (3000 PSI)
Navarovany nakruzek SAE HANSA[/FLEX

Vlastnosti —E -
Tlakova fada 3000 psi . =1
Norma ISS/-\OEéJ12128 C élg Fji:_é.:: ilx;'i,_'?'\g 1
Konstrukéni dopinék  ND 40 ' '.;::_ _ % ﬁ\\%__,j;-ll"}l . 1
Provedeni pfimé -

Konstrukce Pfivafovaci pfiruba SAE

Upevnéni Otvor pro $roub

Obsah dodavky jenom pfiruba
Material S355J2G3 (ST52.3)
Povrchova ochrana  ¢erné olejovany

Upozornéni

Uvedeny maximalni provozni tlak se vztahuje na pFirubu! Skute¢ny provozni tlak je dan trubkou (tloustka stény) a rovnéz jakosti
trubky!

Doporuéené Srouby jsou uvedeny ve sloupcich M (metr) nebo M (unc).

Vyrobek
Oznaceni PB 10.9 Konstrukéni Trubka A
velikost

(bar)
AFS 80 STRE 21.3 350 1/2" 21,3x26 22 16,0 13 350 38,1 175 16,0 9,0 M8x30 5/16"x1.1/4"
AFS 100 STRE 26.9 350 3/4" 269x26 28 21,5 19 36,0 476 223 180 11,0 M10x35 3/8"x1.1/2"
AFS 102 STRE 33.7 315 1" 33,7x32 35 27,0 25 380 524 262 180 11,0 M10x35 3/8"x1.1/2"
AFS 104 STRE 42.2 250 1.1/4" 424x32 43 36,0 31 410 587 302 210 11,5 M10x40 7/16"x1.1/2"
AFS 106 STRE 48.3 200 1.1/2" 48,3x3,2 49 42,0 38 440 699 357 250 135 M12x45 1/2"x1.3/4"
AFS 108 STRE 48.3 200 2" 48,3x3,2 49 420 42 450 77,8 429 250 135 M12x45 1/2"x1.3/4"
AFS 108 STRE 60.3 200 2" 60,3x3,6 61 53,0 49 450 77,8 429 250 135 M12x45 1/2"x1.3/4"
AFS 110 STRE 60.3 160 2.1/2" 60,3x3,6 61 53,0 53 50,0 88,9 50,8 250 135 M12x45 1/2"x1.3/4"
AFS 110 STRE 76.1 160 2.1/2" 76,1x36 77 70,0 62 50,0 88,9 50,8 250 135 M12x45 1/2"x1.3/4"
AFS 112 STRE 88.9 138 3" 889x36 90 82,0 74 51,0 1064 619 260 175 M16x50 5/8"x2"
AFS 114 STRE 76.1 35 3.1/2" 76,1x36 77 700 70 48,0 120,7 699 260 175 M16x50 5/8"x2"
AFS 114 STRE 88.9 35 3.1/2" 889x36 90 82,0 82 48,0 120,7 699 260 175 M16x50 5/8"x2"
AFS 116 STRE 114.3 35 4" 114x36 115 1070 102 480 1302 778 260 175 M16x50 5/8"x2"
AFS 116 STRE 88.9 35 4" 889x36 90 82,0 82 480 1302 778 260 175 M16x50 5/8"x2"
AFS 118 STRE 139.7* 35 5" 139,7x4 131 1200 131 280 1524 921 280 175 M16x55 5/8"x2"

PN = nominalni tlak PB = max. provozni tlak — *) AFS 118 STRE 139.7: provedeni jako plocha pfiruba k pfivareni

Varianty produktu
AFS STRE M (3000 PSI)  Navarovany nakruzek SAE, se sadou metrickych $roubl a o-krouzkem
AFS STRE U (3000 PSI)  Navarovaci nakruzek SAE, se sadou Sroubl UNC a s O-krouzkem

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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