F

Pfipoj Cerpadla (4 otvory) HANSA ,/ FLEX

Vlastnosti

Konstrukce Pripojeni Cerpadla (4 otvory)

Provedeni pfimé

Upevnéni se sadou metrickych Sroubu H

Obsah dodévky  se sadou UNC 3roubti a o-krouzkem T

Material Ocel ST 42.3 !,l
e

Povrchova ochrana  galvanicky potazeny

Upozornéni
Uvedeny maximalni provozni tlak se vztahuje na pfirubu! Skuteény provozni tlak je dan trubkou (tloustka stény) a rovnéz jakosti
trubky!

Vyrobek
Oznaéeni Tlak PB LK A D H L Srouby OR
(bar) (mm) (mm) (mm) (mm)

F1 250 30,0 G 3/8"-19 45 11,5 6,5 (4x)M6x20 18,77 x 1,78
F2 250 40,0 G 1/2"-14 58 14,0 8,5 (4x)M8x25 2512 x1,78
F3A 250 51,0 G 3/4" -14 76 16,0 10,5 (4x)M10x30 31,42 x 2,62
F3B 250 56,0 G 3/4"-14 76 16,0 10,5 (4x)M10x 30 31,42 x 2,62
F3.5A 180 62,0 G1"-11 88 20,0 10,5 (4x)yM10x35 39,70 x 3,53
F3.5B 180 62,0 G1"-11 88 20,0 12,5 (4x)M12x35 39,70 x 3,53
F4 180 72,5 G 1.1/4" -11 98 20,0 12,5 (4x)yM12x35 47,22 x 3,53

PN = nominalni tlak PB = max. provozni tlak

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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