FH (3000 PSI)
Délend priruba SAE HANSAVFLEX

Vlastnosti
Tlakova rfada 3000 psi
Norma SAE J518

ISO 6162-1
Provedeni pfimé
Konstrukce Délena pfiruba SAE
Upevnéni Otvor pro Sroub
Obsah dodavky jenom pfiruba
Material S355J2G3 (ST52.3)

Povrchové ochrana  galvanicky potazeny

Upozornéni
Doporuéené Srouby jsou uvedeny ve sloupcich M (metr) nebo M (unc).

Vyrobek
Oznaceni PB 10.9 Konstrukéni
velikost

(CED)
FH 3001 350 1/2" 31,0 24,3 38,1 54 8,7 228 19 13 6,2 8,7 M8x25 5/16"x 1.1/4"
FH 3002 350 3/4" 38,9 32,1 47,6 65 11,1 259 22 14 6,2 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
FH 3003 315 1" 45,2 38,5 52,4 70 13,1 292 24 16 7,5 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
FH 3004 250 1.1/4" 51,6 43,7 58,7 79 15,1 36,3 22 16 7,5 120 M10x30 7/16"x1.1/2"
FH 3014 250 1.1/4" 51,6 43,7 58,7 79 151 36,3 22 16 7,5 10,7 M10x30 -
FH 3044 250 1.1/4" 51,6 43,7 58,7 79 15,1 36,3 22 16 7,5 12,7 M12x35 -
FH 3005 200 1.1/2" 61,1 50,8 69,9 94 179 411 25 16 7,5 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
FH 3006 200 2" 72,2 62,7 77,8 102 214 482 26 16 9,0 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
FH 3007 160 2.1/2" 84,9 74,9 88,9 114 254 541 38 19 9,0 135 M12x40 1/2"x1.1/2"
FH 3008 160 3" 1024 90,9 1064 135 31,0 653 41 22 9,0 170 M16x50 5/8"x2"
FH 3009 35 3.1/2" 1151 1024 120,7 152 349 695 28 22 10,7 170 M16x50 5/8"x2"
FH 3010 35 4" 1278 1151 1302 162 389 76,0 35 25 10,7 170 M16x50 5/8"x2"
FH 3011 35 5" 1532 1405 1524 184 46,0 90,0 41 28 10,7 170 M16x55 5/8"x2"

PN = nominalni tlak PB = max. provozni tlak — typova fada: LL = velmi lehka L = lehka S = robustni — @ = vnéj§i pramér trubky

Varianty produktu
SFH (3000 PSI / 6000 PSI) VA Délena pFiruba SAE, Uslechtila ocel

Prislusenstvi

AFS SCHR M Sada metrickych Sroubd, vnitini Sestihran
AFS SCHR U Sada $roubl UNC, vnitini Sestihran
SCHRAUBE M Sroub s vnitfnim $estihranem

SCHRAUBE M VZ  Sroub s vnitinim $estihranem

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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