GD (3000 / 6000 PSI)
Pfirubovy blok SAE, dhel 90° HANSAFFLEX
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Upozornéni

Uvedeny maximalni provozni tlak se vztahuje na pfirubu! Skuteény provozni tlak je dan trubkou (tloustka stény) a rovnéz jakosti
trubky!

Vyrobek
Oznageni Rada tlakd PB 10.9 Konstrukéni
velikost
(bar)

GD 304 3000 PSI 250 1.1/4" 32 58,7 82 302 302 82 80 13,0 39 38 M 10
GD 305 3000 PSI 200 1.1/2" 38 69,9 98 357 357 9 92 135 51 59 M 12
GD 306 3000 PSI 200 2" 46 778 102 429 429 85 87 14,0 51 48 M 12
GD 602 6000 PSI 400 34" 19 508 72 23,8 238 60 55 11,0 32 36 M 10
GD 603 6000 PSI 400 1" 23 572 82 278 278 68 64 14,0 37 40 M 12
GD 604 6000 PSI 400 1.1/4" 30 66,7 96 31,8 318 76 72 16,0 41 46 M 14
GD 605 6000 PSI 400 1.1/2" 38 794 114 365 365 86 89 18,0 50 52 M 16
GD 606 6000 PSI 400 2" 50 96,8 133 445 445 110 105 210 59 70 M 20

PN = nominalni tlak PB = max. provozni tlak

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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