GF LK

Pripoj Cerpadla (4 otvory)

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Konstrukce Pripojeni Cerpadla (4 otvory)
Provedeni pfimé

Norma ISO/DIS 6164

Upevnéni se sadou metrickych Sroubt

Obsah dodavky

se sadou metrickych Sroubt a o-krouzkem

Material

A 105

Povrchové ochrana

galvanicky potazeny

Upozornéni
Uvedeny maximalni provozni tlak se vztahuje na pfirubu! Skuteény provozni tlak je dan trubkou (tloustka stény) a rovnéz jakosti
trubky!
Vyrobek
Oznaceni Typovarfada @ RAD Tlak PB

(mm) (bar)
GF35LKL10315 L 10 315 35 M16x1,5 11 39 6,4 30 39,0 4x)yM6x22 20,0x25
GF35LKL12315 L 12 315 35 M18x1,5 11 39 6,4 30 39,0 4x)yM6x22 20,0x25
GF35LKL15250 L 15 250 35 M22x1,5 12 39 6,4 30 38,0 4x)yM6x22 20,0x25
GF40LKL15100 L 15 100 40 M22x1,5 13 42 6,4 35 43,0 4x)yM6x22 26,0x25
GF40LKL18100 L 18 100 40 M26x1,5 16 42 6,4 35 44,0 4x)yM6x22 26,0x25
GF40LKL22100 L 22 100 40 M30x2 20 42 6,4 35 44,5 4x)M6x22 26,0x25
GF40LKL 28100 L 28 100 40 M36x2 20 42 6,4 35 44,5 4x)M6x22 26,0x25
GF35LKS 16315 S 16 315 35 M24x1,5 12 39 6,4 30 39,5 4x)yM6x22 20,0x25
GF 55LKS 20250 S 20 250 55 M30x2 14 55 8,4 35 51,0 4x)yM8x25 32,0x25

typova fada: LL = velmi lehka L = lehka S = robustni — PN = nominalni tlak PB = max. provozni tlak — @ RAD = vnéjsi prumér trubky

Varianty produktu

GF LK M  P¥ipoj ¢erpadla (4 otvory), se sadou $roubl, o-krouzkem, matici a zafeznym krouzkem

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.

13.11.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com



