SFS (3000 PSI)
Privarovaci pfiruba SAE HANSA ,/ FLEX

Vlastnosti -
Tlakova fada 3000 psi =
i '_f_‘ b:‘,
Norma SAEJ518 C =zl . |
1SO 6162 | I
Provedeni pfimé |
Konstrukce Pfivafovaci pfiruba SAE

Obsah dodévky jenom pfiruba k pfivareni
Materidl S355J2G3 (ST52.3)

Upozornéni

Uvedeny maximalni provozni tlak se vztahuje na pfirubu! Skuteény provozni tlak je dan trubkou (tloustka stény) a rovnéz jakosti
trubky!

Doporuc¢ené Srouby jsou uvedeny ve sloupcich M (metr) nebo M (unc).

Vyrobek
Oznaceni PB 10.9 Konstrukéni Trubka
velikost

((ED)
SFS 3001 S16 350 1/2" 16 x 2 16,0 12,0 38,1 54 175 456 4 8,5 M8x30 5/16"x 1.1/4"
SFS 3001-21.3 350 1/2" 21,3x4,7 220 155 381 54 175 456 4 8,5 M8x30 5/16"x 1.1/4"
SFS 3002-25 350 3/4" 25x3 27,0 189 476 65 222 518 50 10,5 M10x30 3/8"x1.1/4"
SFS 3002-26.9 350 3/4" 269x39 270 189 476 65 222 518 50 10,5 M10x30 3/8"x1.1/4"
SFS 3003-28 315 1" 28x3 28,0 220 524 70 26,2 584 50 10,5 M10x35 3/8"x1.1/4"
SFS 3003-30 315 1" 30x4 30,0 220 524 70 26,2 584 50 10,5 M10x35 3/8"x1.1/4"
SFS 3003-33.7 315 1" 33,7x45 350 247 524 70 26,2 584 50 10,5 M10x35 3/8"x1.1/4"
SFS 3003-38 315 1" 38x5 380 280 524 70 26,2 584 50 10,5 M10x35 3/8"x1.1/4"
SFS 3004-38 250 1.1/4" 38x5 38,0 280 58,7 79 302 726 55 *1 *2 7/16" x 1.1/2"
SFS 3004-42.4 250 1.1/4" 424x6,3 43,0 29,7 587 79 302 726 55 *1 *2 7/16" x 1.1/2"
SFS 3005-38 200 1.1/2" 38x4 38,0 30,0 699 94 357 822 57 13,56 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3005-42 200 1.1/2" 42 x5 42,0 320 699 9% 357 822 57 13,56 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3005-45 200 1.1/2" 45x 5 450 350 699 9 357 822 57 13,56 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3005-48.3 200 1.1/2" 483x7,1 490 340 699 94 357 822 57 13,56 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3006-55 200 2" 55x5 550 450 77,8 102 429 964 57 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3006-60.3 200 2" 60,3 x 8 60,3 440 778 102 429 964 57 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3007-65 160 2.1/2" 65x6 650 530 889 114 508 1082 58 13,56 M12x40 1/2"x1.3/4"
SFS 3007-70 160 2.1/2" 70x7,5 70,0 550 889 114 508 1082 58 13,56 M12x40 1/2"x1.3/4"
SFS 3007-76.1 160 2.1/2" 76,1x71 740 620 889 114 508 1082 58 13,5 M12x40 1/2"x1.3/4"
SFS 3008-80 138 3" 80x6 80,0 680 1064 135 619 1306 60 16,7 M16x45 5/8"x2"
SFS 3008-88.9 138 3" 88,9x8 90,0 73,0 1064 135 619 1306 60 16,7 M16x45 5/8"x2"
SFS 3009-100 35 3.1/2" 100 x 6 1000 88,0 120,7 152 69,9 1390 60 170 M16x45 5/8"x2"
SFS 3009-88.9 35 3.1/2" 88,9x8 90,0 73,0 1207 152 69,9 1390 60 17,0 M16x45 5/8"x2"
SFS 3010-110 35 4" 110x 6 1100 98,0 1302 162 77,8 1520 60 170 M16x50 5/8"x2"
SFS 3010-114.3 35 4" 1143x88 1150 96,7 1302 162 77,8 1520 60 170 M16x50 5/8"x2"
SFS 3011-133 35 5" 133x6,5 1330 1200 1524 184 9211 180,0 60 170 M16x50 5/8"x2"
SFS 3011-139.7 35 5" 139,7x10 1400 1200 1524 184 92,1 1800 60 17,0 M16x50 5/8"x2"

PN = nominalni tlak PB = max. provozni tlak

*1) = volitelné 10,5 nebo 12,5 — *2) = volitelné M 10 x 30 nebo M 12 x 35

Varianty produktu
SFS M (3000 PSI) Privarovaci pfiruba SAE, se 2 pfirubovymi polovinami, sadou $roubl a o-krouZzkem
SFS U (3000 PSI) Privarovaci pfiruba SAE, se 2 pfirubovymi polovinami, sadou $roubl a o-krouzkem

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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