SFS (6000 PSI)
Privarovaci pfiruba SAE HANSA ,/ FLEX

Vlastnosti
Tlakova rfada 6000 psi
Norma SAE J518C
ISO 6162
Provedeni pfimé
Konstrukce Pfivafovaci pfiruba SAE

Obsah dodévky jenom pfiruba k pfivareni
Materidl S355J2G3 (ST52.3)

Upozornéni

Uvedeny maximalni provozni tlak se vztahuje na pfirubu! Skuteény provozni tlak je dan trubkou (tloustka stény) a rovnéz jakosti
trubky!

Doporuc¢ené Srouby jsou uvedeny ve sloupcich M (metr) nebo M (unc).

Vyrobek
Oznaceni PB 10.9 Konstrukéni Trubka A
velikost

(bar)
SFS 6001-16 400 1/2" 16 x2 16,0 12,0 405 56 18,2 47,2 34 8,5 M8x30  5/16"x1.1/4"
SFS 6001-21.3 400 1/2" 213x45 21,3 119 405 56 18,2 47,2 34 8,5 M8x30 5/16"x1.1/4"
SFS 6002-20 400 3/4" 20x 2,5 20,0 150 50,8 71 23,8 60,0 38 10,5 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFS 6002-25 400 3/4" 25x3,5 250 18,0 50,8 71 23,8 60,0 38 10,5 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFS 6002-26.9 400 3/4" 269x56 269 157 508 71 23,8 60,0 38 10,5 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFS 6003-30 400 1" 30x4 30,0 22,0 57,2 81 27,8 69,6 40 *1 M12x45 7/16"x 1.3/4"
SFS 6003-33.7 400 1" 337x71 350 19,0 57,2 81 27,8 69,6 40 *1 M12x45 7/16" x 1.3/4"
SFS 6003-38 400 1" 38x5 38,0 280 572 81 27,8 69,6 40 *1 M12x45  7/16" x 1.3/4"
SFS 6004-38 400 1.1/4" 38x5,5 38,0 270 66,7 95 31,8 772 45 *2 M14x50 1/2"x1.3/4"
SFS 6004-42.4 400 1.1/4" 424x6,3 424 358 66,7 95 31,8 772 45 14,5 M14x50 1/2"x1.3/4"
SFS 6005-45 400 1.1/2" 45x6,5 450 320 794 113 36,5 950 50 16,7 M16x55 5/8"x2"
SFS 6005-48.3 400 1.1/2" 483x88 483 30,7 794 113 36,5 950 50 170 M16x55 5/8"x2"
SFS 6006-65 400 2" 65x 8 65,0 46,0 96,8 133 445 1138 58 21,0 M20x65 3/4"x21/2"

PN = nominalni tlak PB = max. provozni tlak

*1) = volitelné 12,0 nebo 12,5 - *2) = volitelné 13,5 nebo 14,5

Varianty produktu
SFS M (6000 PSI) Privarovaci pfiruba SAE, se 2 pfirubovymi polovinami, sadou $roubul a o-krouzkem
SFS U (6000 PSI) Privarovaci pfiruba SAE, se 2 prirubovymi polovinami, sadou $roubul a o-krouzkem

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
25.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



