WDS

Pfipoj ¢erpadla (3 otvory), uhel 90°

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Konstrukce Pripojeni cerpadla (3 otvory)
Provedeni uhel 90°

Upevnéni se sadou metrickych Sroubu

Obsah dodavky

se sadou metrickych Sroubt a o-krouzkem

Material

Ocel ST 42.3

Povrchové ochrana

galvanicky potazeny

Vyrobek
Oznaceni Tlak PB LK A B S1 S2 L Srouby OR
(bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

WDS 0.5 12 315 26 G1/2"-14 11,0 17 24 53 (3x) M5x20 14,00 x 1,78
WDS 0.5 38 315 26 G 3/8"-19 11,0 17 24 5,3 (3x)M5x20 14,00 x 1,78
WDS 1 12 315 30 G1/2"-14 12,0 17 24 6,3 (3x)M6x20 15,88 x 2,62
WDS 1 38 315 30 G 3/8"-19 12,0 17 24 6,3 (83x)M6x20 15,88 x 2,62
WDS 2 12 315 40 G 1/2"-14 19,0 21 36 8,5 (B3x)M8x25 23,81 x 2,62
WDS 2 34 315 40 G 3/4"-14 19,0 21 36 8,5 (3x) M8 x25 23,81 x 2,62
WDS 3 100 315 51 G1"-11 24,0 26 45 10,5 (3x) M 10 x 30 31,42 x 2,62
WDS 3 34 315 51 G 3/4"-14 26,0 26 45 10,5 (3x) M 10 x 30 31,42 x 2,62
WDS 3 B 100 315 56 G1"-11 26,0 26 45 10,5 (3x)M10x 30 31,42 x 2,62
WDS 3 B 34 315 56 G 3/4"-14 26,0 26 45 10,5 (3x) M 10 x 30 31,42 x 2,62

PN = nominalni tlak PB = max. provozni tlak

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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