WF LK
Pfipoj Gerpadla (4 otvory), thel 90° HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Konstrukce Pripojeni Cerpadla (4 otvory)
Provedeni uhel 90°

Norma DIN 3901/ 3902

Upevnéni se sadou metrickych Sroubt

Obsah dodavky se sadou metrickych Sroubt a o-krouzkem

Material temperovana litina GTW40

Povrchové ochrana  galvanicky potazeny

Upozornéni
Uvedeny maximalni provozni tlak se vztahuje na pfirubu! Skuteény provozni tlak je dan trubkou (tloustka stény) a rovnéz jakosti
trubky!

Vyrobek
Oznageni @ RAD Tlak PB A Srouby 1 Srouby 2

(bar)

WF35LKL10315 L 14,0 10 315 M16x1,5 35 39 165 305 64 (2x)M6x22 (2)M6x35 20,0x25
WF35LKL12315 L 14,0 12 315 M18x1,5 35 39 166 305 64 (2x)M6x22 (2)M6x35 20,0x25
WF35LKL15250 L 14,0 15 250 M22x1,5 35 39 16,6 300 64 (2x)M6x22 (2)M6x35 20,0x2,5
WF35LKL18250 L 150 18 250 M26x1,5 35 39 200 300 64 (2x)yM6x22 (2x)M6x40 20,0x25
WF40LKL15100 L 20,0 15 100 M22x1,5 40 42 225 300 64 (2x)M6x22 (2x)M6x45 26,0x25
WF40LKL18100 L 200 18 100 M26x1,5 40 42 225 305 64 (2x)M6x22 (2x)M6x45 26,0x25
WF40LKL22100 L 20,0 22 100 M30x2 40 42 225 305 64 (2x)M6x22 (2x)M6x45 26,0x25
WF40LKL28100 L 20,0 28 100 M36x2 40 42 280 325 64 (2x)M6x22 (2x)M6x50 26,0x2,5
WF40LKL35100 L 200 35 100 M45x2 40 42 340 305 64 (2x)M6x22 (2)M6x60 26,0x25
WF 55 LKL35100 L 26,0 35 100 M45x2 55 58 32,0 385 84 (2x)M8x25 (2x)M8x60 32,0x25
WF55LKL42100 L 26,0 42 100 M52x2 55 58 40,0 380 84 (2x)M8x25 (2x)M8x70 32,0x2,5
WF35LKS16315 S 150 16 315 M24x1,5 35 39 200 295 64 (2x)M6x22 (2x)M6x40 20,0x25
WF35LKS20315 S 150 20 315 M30x2 35 39 250 345 64 (2x)yM6x22 (2x)M6x45 20,0x25
WF40LKS20250 S 20,0 20 250 M30x2 40 42 225 295 64 (2x)M6x22 (2x)M6x45 26,0x25
WF55LKS820250 S 18,0 20 250 M30x2 55 58 30,0 345 84 (2x)M8x25 (2x)M8x55 32,0x25
WF55LKS25250 S 200 25 250 M36x2 55 58 30,0 370 84 (2x)M8x25 (2x)M8x55 32,0x25
WF55LKS30250 S 26,0 30 250 M42x2 55 58 32,0 355 84 (2x)M8x25 (2x)M8x50 32,0x2,5

typova fada: LL = velmi lehka L = lehk& S =robustni — PN = nominalni tlak PB = max. provozni tlak — @& RAD = vnéj§i primér trubky

Varianty produktu

WF LK M  PFipoj ¢erpadla (4 otvory), uhel 90°, se sadou Sroubl, o-krouzkem, matici a zafeznym krouzkem

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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