MULTISPRAY
Viceucelovy sprej HANSA[/F LEX

Vlastnosti
Teplotni rozsah  -50° C az +210° C

Popis
Vicelcelovy sprej 44 se uplatni ve v§ech primyslovych odvétvich a v kazdé dilenské vyrobé. Diky specialnimu uc¢innému slozeni a
vynikajici odolnosti proti creepu staéi k ochrané proti korozi, ¢isténi, odpuzovani vody, mazani a konzervaci jediny vyrobek.

Dalsf informace

Viceucelovy sprej 44 odolava povétrnostnim vlivim, a proto jsou moznosti jeho pouziti t¢éméf neomezené - v dilenské vyrobé, v
automobilovém prdmyslu a v konstrukci lodi, v elektrotechnickém pramysilu, v zemédélstvi, v domacnosti nebo pro kutily...

Oblasti pouziti: Uvoliiuje zkorodované Sroubové spoje, €epy, armatury a ventily, pronika rzi a rozpousti ji, odpuzuje vodu od elektrickych
kontaktu, zabraruje vzniku plazivych proudd a usnadnuje startovani mokrych motor(i. Odstraruje skfipani a vrzani dvernich zavésq,
vodicich kolejnic, loZisek a vech typ(i kloubovych spojti a spojek. Cisti znegisténé kovové povrchy a zanechava na nich dlouhodobou
velmi tenkou pfilnavou vrstvu, kterd nemaze ani nelepi a nepfitahuje prach. Chrani a oSetfuje nastroje, stroje, elektrické pfistroje a
presné mechanické pfistroje (napf. méfici pfistroje, zamky nebo zbrané) a udrzuje je funkéni

Vyrobek

Oznaceni Obsah
(mL)

MULTISPRAY 44 400

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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