FHR 90
Uzaviraci Sroub s vnitfnim Sestihranem HANSA[/FLEX

Vlastnosti WO
Ptipoj 1 Vnéjsi cylindricky zavit BSP "
Tvar tésnéni 1 Tvar A i
Konstrukce Uzaviraci $roub s vnitfnim Sestihranem
Provedeni pfimé ° o
Norma DIN 908 V
Material Ocel T !
Povrchové ochrana  galvanicky potazeny Fe——=
- L1 -

Vyrobek
Oznaceni G1 SW

(mm)
FHR 90-1/8 G 1/8" -28 14 8 11 5
FHR 90-1/4 G 1/4"-19 18 12 15 6
FHR 90-3/8 G 3/8"-19 22 12 15 8
FHR 90-1/2 G1/2"-14 26 14 18 10
FHR 90-5/8 G 5/8" -14 28 14 18 12
FHR 90-3/4 G 3/4"-14 32 16 20 12
FHR 90-1 G1"-11 39 16 21 17
FHR 90-1 1/4 G 1.1/4" -11 49 16 21 22
FHR 90-1 1/2 G 1.1/2"-11 55 16 21 24
FHR 90-2 G2"-11 68 20 25 32

PN = nominalni tlak PB = max. provozni tlak

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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