VHM 90 ED VA

Uzaviraci Sroub s vnitfnim Sestihranem

HANSAVFLEX

Vlastnosti D

Pfipoj 1 metricky vn&jsi cylindricky zavit N e
- 7 1N\

Tvartésnéni1 TvarE / Vs 1

S ____ of LI o ()4

Konstrukce Uzaviraci $roub s vnitfnim Sestihranem | — S \I/ /i

Provedeni primé Z/ e \Xl_i/

Material Uslechtila ocel 1 | S

Upozornéni k objednavkam

NBR tésnéni

FPM (Viton) na vyzadani

Vyrobek
Oznaceni Provozni tlak v barech (€] D i | S
(mm) (mm) (mm) (mm)

VHM 90-10 ED VA PN 400 M10x1 14,0 8 12,0 5
VHM 90-12 ED VA PN 400 M12x1,5 17,0 12 16,0 6
VHM 90-14 ED VA PN 400 M14x1,5 19,0 12 16,0 6
VHM 90-16 ED VA PN 400 M16x 1,5 22,0 12 16,0 8
VHM 90-18 ED VA PN 400 M18x 1,5 24,0 12 17,0 8
VHM 90-20 ED VA PN 400 M20x1,5 26,0 14 19,0 10
VHM 90-22 ED VA PN 400 M22x1,5 27,0 14 19,0 10
VHM 90-26 ED VA PN 400 M26x1,5 32,0 16 21,0 12
VHM 90-27 ED VA PN 400 M 27 x 2 32,0 16 21,0 12
VHM 90-33 ED VA PN 400 M33x2 40,0 16 22,5 17
VHM 90-42 ED VA PN 315 M42x 2 50,0 16 22,5 22
VHM 90-48 ED VA PN 315 M 48 x 2 55,0 16 22,5 24

PN = nominalni tlak PB = max. provozni tlak

Varianty produktu

VHM 90 ED  Uzaviraci Sroub s vnitfnim Sestihranem, Ocel

Nahradni dily
WDV M&kké t&snéni JIC

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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