G HJOF VA

Spojovaci hrdlo

HANSAVFLEX

Vlastnosti
PFipoj 1 Vnéjsi zavit ORFS &R 4 s oA
Tvar tésnéni 1 plo$né tésnici s O-krouzkem r—\j J
PFipoj 2 Vnéjsi zavit ORFS } ‘ H T
Tvar t&snéni 2 plo$né tésnici s O-krouzkem G L A
Konstrukce Spojovaci hrdlo T :”: / :/ (,:" J
Provedeni pfimé
Material Uslechtila ocel
Upozornéni k objednavkam
NBR tésnéni
FPM (Viton) na vyzadani
Vyrobek
Oznaceni G1 G2 S OR1 OR2
(mm)
G HJOF 04 VA 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 16 7,65x 1,78 7,65x 1,78
G HJOF 06 VA 11/16" -16 UN 11/16" -16 UN 19 9,25x 1,78 9,25x 1,78
G HJOF 08 VA 13/16" -16 UN 13/16" -16 UN 22 12,42 x1,78 12,42 x1,78
G HJOF 10 VA 1" -14 UNS 1" -14 UNS 27 15,60 x 1,78 15,60 x 1,78
G HJOF 12 VA 1.3/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 32 18,77 x 1,78 18,77 x 1,78
G HJOF 16 VA 1.7/16" -12 UN 1.7/16" -12 UN 38 23,52 x 1,78 23,52 x 1,78
G HJOF 20 VA 1.11/16" -12 UN 1.11/16" -12 UN 46 29,87 x 1,78 29,87 x 1,78
G HJOF 24 VA 2"-12 UN 2"-12 UN 55 37,82x 1,78 37,82x1,78

SW = otvor klice

Varianty produktu

G HJOF

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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