
DAMPF B
Hadice na páru

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
21.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Vlastnosti
Oblast použití Použití pro horkou vodu nebo sytou páru
Zvláštní charakteristiky elektricky vodivá
Norma ISO 6134 TYPE2, CLASS:A
Vnitřní vrstva EPDM
Vložka dvě úpletové vložky z ocelového drátu
Vnější vrstva EPDM (s otiskem textilu)
Barva černá
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 210 °C
Média Pára

horká voda

Upozornění
Řiďte se směrnicemi BG CHEMIE T002: Bezpečné používání hadicových rozvodů / 6.3.3 Další pokyny k zacházení s hadicovými rozvody páry
a horké vody.
Po použití vypusťte vodu nebo páru.
Vhodné hadicové armatury na poptávku.

Výrobek
Označení Vnitřní Ø Vnější Ø Tloušťka stěny Provozní tlak Trhací tlak Poloměr ohybu min. Délka role 
 (mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)
DAMPF 13-6 B
DAMPF 16-6 B
DAMPF 19-6 B
DAMPF 25-6.5 B
DAMPF 32-7 B
DAMPF 38-8 B
DAMPF 50-9 B
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