HDB 400 (4SP)

Vysokotlaka hadice s banskym osvédcenim

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti

pouziti
instalace s vysokym odérem

stavba lodi
hornictvi a povrchové doly

HUSAAEY pog 00/ 6N 85614 5P

Zvlastni charakteristiky

Certifikace pro hornictvi

Norma

EN 856 4 SP

Vnitfni vrstva

proti oleji odolna, synteticka pryz

Vlozka

Ctyfi spirdlové vlozky z vysoce pevného
ocelového dratu

Vnéjsi vrstva

synteticka pryz odolna proti plamentm, s
vysokou odolnosti proti ozonu, odéru,
povétrnostnim vlivim, vysoka tepelna s

Barva cerna
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 100 °C
Média Mineralni olej
Glykol
Voda (0° C az +70 °C)
Emulze vody a oleje
Upozornéni

Prodlouzeni hadice se zjiStuje zkouSkou dle EN ISO 1402 za max. provozniho tlaku.

Vyrobek

Oznaceni Velikost Vnitfni @ Vnéjsi @ Provozni tlak Trhaci tlak Polomér ohybu min.
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm)

HDB 410 10 6 3/8" 9,5 21,4 445,0 1780 180

HDB 413 12 8 1/2" 12,7 24,7 415,0 1660 230

HDB 416 16 10 5/8" 15,9 28,3 350,0 1400 250

HDB 420 19 12 3/4" 19,0 32,1 350,0 1400 300

HDB 425 25 16 1" 254 39,8 280,0 1120 340

HDB 432 31 20 1.1/4" 31,8 50,8 210,0 840 460

DN = nominalni primér, nominalni svétiost

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.

08.02.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



