HF 200 (2SN)
Horkovodni hadice HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast pouZiti  Pristroje pro vysokotlaké isténi
Norma EN 853 2 SN

Vnitinf vrstva  synteticka pryz odolna vodg, oleji a Zaru

Vlozka dvé upletové vlozky z vysoce pevného ocelového dratu

Vnéjsi vrstva  synteticka pryz vyhovujici pozadavkim na ochranu
zivotniho prostredi

Barva modra

Teplota min. -10°C
Teplota max. 150 °C
Zména délky + 2% az-4%
Média Voda

Mineralni olej (do + 100°C)
Emulze vody a oleje

Upozornéni

Prodlouzeni hadice se zjistuje zkouskou dle EN ISO 1402 za max. provozniho tlaku.

Vyrobek

Oznaceni Velikost Vnitfni @ Vnéjsi @ Provozni tlak Trhaci tlak Polomér ohybu min.
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm)

HF 206 6 1/4" 4 6,4 15,7 400,0 1600 100

HF 208 8 5/16" 5 7,9 17,3 400,0 1470 115

HF 210 10 3/8" 6 9,5 19,7 400,0 1320 130

HF 213 12 172" 8 12,7 23,0 400,0 1100 180

DN = nominalni primér, nominalni svétiost

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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