KOMP
Kompresorova hadice HANSA[/F LEX

Vlastnosti

Oblast pouziti nizkotlaka oblast
pro kompresory

Zvlastni charakteristiky  odolnost vici starnuti a povétrnosti
Vnitfni vrstva SBR

Vlozka ochranna vlozka z vysoce pevného syntetického
vlakna
Vnéjsi vrstva SBR, hladka
Barva cerna
Teplota min. -25°C
Teplota max. 70 °C
Média Voda
stlaeny vzduch obsahujici olejovou mlhovinu
Vyrobek
Oznaceni Vnitfni @ Vnéjsi @ Provozni tlak* pro vzduch Trhaci tlak Polomér ohybu min. Délka role
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)
KOMP 6-3.5 6 13 20 60 30 40
KOMP 9-3.5 8 15 20 60 35 40
KOMP 10-5 10 18 20 60 40 40
KOMP 13-5 13 22 20 60 60 40
KOMP 15-6 16 25 20 60 75 40
KOMP 19-6 19 29 20 60 90 40
KOMP 25-7 25 37 20 60 120 40

BD = provozni tlak

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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