KP 200 NO (2SC)

Kompaktni hadice

HANSAVFLEX

Vlastnosti . ,
UHSALLEN o200 10 £ =
Oblast pouZiti  Stfedotlaké okruhy s omezenymi montaznimi " rmhorenssyzsc (SN B8
podminkami a extrémnimi povétrnostnimi podminkami. "3‘ :
Norma EN 857 2 SC

Vnitfni vrstva  proti oleji odolna, synteticka pryz

Vlozka dva uplety z ocelového dratu s vysokou pevnosti

VnéjSi vrstva  synteticka pryz s vysokou odolnosti proti odéru, ozonu
a poveétrnostnim vlivim

Barva cerna
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 100 °C
Zménadélky +2% az-4%

Upozornéni

Prodlouzeni hadice se zji$tuje zkouSkou dle EN ISO 1402 za max. provozniho tlaku.

Vyrobek
Oznaceni Velikost palce Vnitini@  VnéjsSi @ Provozni tlak Zkusebni tlak Trhaci tlak Polomér ohybu min.
(mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)
KP 206 NO 6 4 1/4" 6,4 14,0 400,0 800 1600 75
KP 208 NO 8 5 5/16" 7,9 15,6 350,0 700 1400 85
KP 210 NO 10 6 3/8" 9,5 17,8 330,0 660 1320 90
KP 213 NO 12 8 1/2" 12,7 21,3 275,0 550 1100 130
DN = nominalni primér, nominalni svétiost
Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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