
KUEHLER
Chladičová hadice

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Oblast použití Chladičová hadice
Norma DIN 73411
Vnitřní vrstva EPDM
Vložka do ID 19: jedna úpletová vložka z polyesteru; od ID 20:

jedna úpletová vložka z umělého hedvábí
Vnější vrstva EPDM (od vnitřního průměru 20 mm s otiskem textilu)
Barva černá
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 120 °C
Média Chladicí voda

chladicí kapaliny

Výrobek
Označení Vnitřní průměr x stěna Provozní tlak Trhací tlak Délka role 
 (bar) (bar) (m)

KUEHLER 08-3.5
KUEHLER 10-3.5
KUEHLER 12-3.5
KUEHLER 13-3.5
KUEHLER 15-3.5
KUEHLER 16-3.5
KUEHLER 18-3.5
KUEHLER 20-3.5
KUEHLER 22-3.5
KUEHLER 25-3.5
KUEHLER 28-4
KUEHLER 30-4
KUEHLER 32-4
KUEHLER 35-4
KUEHLER 38-5
KUEHLER 40-5
KUEHLER 42-5
KUEHLER 45-5
KUEHLER 50-5
KUEHLER 55-5
KUEHLER 60-5
KUEHLER 70-5
KUEHLER 90-6
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