ND 300

Nizkotlaka hadice s textilnimi vlozkami

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti

Nizkotlaké okruhy (bez zatiZeni tlakovymi razy nebo

kritickych aplikaci)

zpétne hadice

pneumaticka ovladani

Norma

EN 854 R6, SAE 100 R6, DN 25 neni v normé

specifikovany

VnitFnf vrstva

proti oleji odolna, synteticka pryz

Vlozka

jedna upletova vlozka z textilu

Vnéjsi vrstva

odolava oleji a povétrnosti, synteticka pryz

Barva cerna
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 100 °C
Média Mineralni olej
Vzduch
Olej na bazi polyglykolu
Voda (0° C az +70 °C)
Emulze vody a oleje
Vyrobek
Oznaceni DN* Velikost palce Vnittni @  Vnitini@  Vnéjsid  VnéjSi VnéjSi @ Provozni  ZkuSebni  Trhaci Polomér ohybu
min. max. min. (%] max. tlak tlak LELY min.
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) ((ED) (CED) (mm)
ND 306 6 4 1/4" 5,9 6,9 11,9 - 13,5 28,0 56 112 65
ND 310 10 6 3/8" 9,0 10,0 15,1 - 16,7 28,0 56 112 80
ND 313 12 8 172" 121 13,3 19,0 - 20,6 28,0 56 112 100
ND 316 16 10 5/8" 15,3 16,5 22,2 - 23,8 24,0 48 96 125
ND 320 19 12 3/4" 18,2 19,8 254 - 27,8 21,0 41 83 150
ND 325 25 16 1" 24,6 26,2 - 32,5 - 13,0 - 97 152

DN = nominalni primér, nominalni svétlost

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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