NY 300
Termoplasticka vysokotlaka hadice HANSA[/ FLEX

Vlastnosti
L/ - 7
Oblast pouziti vysokotlaké hydraulické systémy S W00 (S8
hydraulické nastroje #
kompresory

Zvlastni charakteristiky ~ vysoka vzpérna pevnost
maximalni ohebnost

Norma tlakové hodnoty dle EN 853, SAE 100 R9, SAE
,100 R10

Vnitfni vrstva polyamid

Viozka dvé draténé spiralové vlozky z vysoce pevného
ocelového dratu a jeden oplet z ocelového dratu

Vnéjsi vrstva do svétlosti 13: polyuretan; od svétlosti 16:
polyamid

Barva cerna

Teplota min. -40 °C

Teplota max. 100 °C

Média Mineralni olej

Aplikace s plynnymi a agresivnimi médii
syntetické oleje

Vyrobek
Oznaceni Velikost Vnitini & Vnéjsi @ Provozni tlak Trhaci tlak Polomér ohybu min.
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm)
NY 306 6 4 1/4" 6,3 12,5 450,0 1800 70
NY 308 8 5 5/16" 8,2 14,3 400,0 1600 100
NY 310 10 6 3/8" 9,7 17,0 375,0 1500 120
NY 313 12 8 1/2" 12,8 20,7 350,0 1400 165
NY 316 16 10 5/8" 16,0 24,5 330,0 1320 200
NY 320 19 12 3/4" 19,6 28,5 300,0 1200 240
NY 325 25 16 1" 25,0 34,0 275,0 1100 280
NY 332 31 20 1.1/4" 32,0 44,0 275,0 1100 400

DN = nominalni primér, nominalni svétlost

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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