NY 800 (R8)
Termoplasticka vysokotlaka hadice HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti vysokotlaké okruhy
vSeobecné pouziti

Zvlastni charakteristiky  vysoka odolnost viéi ozonu a otéru
nebobtna a nekfehne pfi pouziti rozpoustédel
nebo alkalickych médii
velmi dobra mez Unavy pfi stfidavém napéti v

HISHAEY

M/ SiE a0 RE

ohybu

malé objemoveé roztazeni .
Norma SAE 100 R 8, BS 4983, ISO 3949
Vnitfni vrstva Polyester elastomer
Vlozka jedna upletova vlozka z aramidu
Vnéjsi vrstva polyuretan
Barva cerna
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 100 °C
Zména délky +3%az-3%
Média Mineralni olej

Aplikace s plynnymi nebo chemickymi médii
syntetické oleje

Voda (0° C az 60 °C)

Emulze vody a oleje (do + 60°C)

Upozornéni

Prodlouzeni hadice se zjistuje zkouSkou dle EN ISO 1402 za max. provozniho tlaku.

Vyrobek

Oznaceni Velikost palce Vnitfni @ Vnéjsi @ Provozni tlak Trhaci tlak Polomér ohybu min.
(mm) (mm) (bar) (bar)

NY 804 5 3 3/16" 5,0 8,9 350,0 1400 30

NY 806 6 4 1/4" 6,5 11,5 350,0 1400 50

NY 808 8 5 5/16" 8,1 13,4 300,0 1200 55

NY 810 10 6 3/8" 9,7 15,5 280,0 1120 60

NY 813 12 8 1/2" 13,0 19,9 245,0 980 80

NY 820 19 12 3/4" 19,5 26,9 165,0 660 150

NY 825 25 16 1" 25,9 34,2 140,0 560 200

DN = nominalni primér, nominalni svétlost

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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