NYZ 100

Termoplasticka vysokotlaka hadice, podvojna

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti

stfedni vysokotlaké okruhy
vysokotlaka mazaci vedeni
Zemédélske stroje
vysokozdvizné voziky

Zvlastni charakteristiky

vysoka odolnost v(¢i ozonu a otéru
dobra odolnost proti chemikaliim
malé objemové roztazeni

Vnitfni vrstva

Polyester elastomer

VlioZka

jedna upletova vlozka z vysoce pevného
ocelového dratu

Vné&jsi vrstva polyuretan
Barva cerna
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 100 °C
Zména délky +2% az-4%
Média Mineralni olej
Olej na bazi polyglykolu
Voda (0° C az 60 °C)
Emulze vody a oleje (do + 60°C)
Upozornéni

Prodlouzeni hadice se zji$tuje zkouskou dle EN 1ISO 1402 za max. provozniho tlaku.

Vyrobek
Oznaceni Velikost Vnitrni @ Vnéjsi @ Provozni tlak Trhaci tlak Polomér ohybu min.
(mm) (mm) (CED) (bar) (mm)

NYZ 104 5 3 3/16" 5 9,3 300,0 1200 25

NYZ 106 6 4 1/4" 6 11,5 300,0 1200 35

NYZ 108 8 5 5/16" 8 13,3 225,0 900 40

NYZ 110 10 6 3/8" 10 15,0 225,0 900 60

NYZ 113 12 8 1/2" 12 18,3 180,0 655 70

DN = nominalni primér, nominalni svétlost

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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