NYZ 700 (R7)
Termoplasticka vysokotlaka hadice, podvojna HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti stfedni vysokotlaké systémy
vysokozdvizné voziky
mazaci vedeni

Zvlastni charakteristiky ~ vysoka odolnost viéi ozonu a otéru
nebobtna a nekfehne pfi pouziti rozpoustédel
nebo alkalickych médii
Dvojita hadice
velmi dobra mez Unavy pfi stfidavém napéti v

,.-./‘ 7

ohybu
malé objemové roztazeni .

Norma SAE 100R 7

Vnitfni vrstva JS 4 - 13: polyester elastomer; od JS 16:
polyamid

VioZzka dvé upletove vlozky z vysoce pevného
polyesteru

Vné&jsi vrstva polyuretan

Barva cerna

Teplota min. -40 °C

Teplota max. 100 °C

Zména délky +3%az-3%

Média Mineralni olej
ASTM1
ASTM3

Olej na bazi polyglykolu
syntetické oleje

Voda (0° C az 60 °C)

Emulze vody a oleje (do + 60°C)

Upozornéni

Prodlouzeni hadice se zjistuje zkouskou dle EN ISO 1402 za max. provozniho tlaku.

Vyrobek
Oznaceni Velikost palce Vnitrni @ Vnéjsi @ Provozni tlak Trhaci tlak Polomér ohybu min.
(mm) (mm) (CED) (bar) (mm)

NYZ 704 5 3 3/16" 5,0 9,6 210,0 840 25

NYZ 706 6 4 1/4" 6,5 12,2 210,0 840 35

NYZ 708 8 5 5/16" 8,1 14,3 190,0 760 45

NYZ 710 10 6 3/8" 9,7 16,0 160,0 640 55

NYZ 713 12 8 1/2" 13,0 20,3 140,0 560 95

DN = nominalni primér, nominalni svétiost

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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