SGB 100
Saci hadice HANSAVFLEX

Vlastnosti

Oblast pouZiti  Hadice pro saci a vratna vedeni v omezenych
montaznich podminkach

Norma podobné SAE 100 R4

Vnitini vrstva  proti oleji odolna, synteticka pryz

HONSA-£r gy

5G8 109

Vlozka dvé vlozky z textilu s vysokou pevnosti a jedna vlozena
spirala z pruzinové oceli

Vngj8i vrstva  synteticka pryz s vysokou odolnosti proti odéru, ozonu
a povétrnostnim vlivim

Barva cerna
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 100 °C

Média Mineralni olej
emulze vody a glykolu
Emulze vody a oleje

Upozornéni
Doporucena rychlost pratoku médii v sacich hadicich je max. 1 m/s.

Vyrobek
Oznaceni Velikost Vnitrni @ Vnéjsi @ Trhaci tlak Vakuum Polomér ohybu min.
(mm) (mm) (CED) (CED) (mm)
SGB 120 19 12 3/4" 19,0 29 63 -0,8 40
SGB 125 25 16 1" 254 35 51 -0,8 55
SGB 132 31 20 1.1/4" 32,0 42 42 -0,8 70
SGB 140 38 24 1.1/2" 38,0 50 30 -0,8 80
SGB 145 45 28 1.3/4" 45,0 56 30 -0,8 100
SGB 150 51 32 2" 50,8 62 30 -0,8 100
SGB 160 60 40 2.3/8" 60,0 72 30 -0,8 145
SGB 163 63 40 2.1/2" 63,5 75 30 -0,8 170
SGB 170 70 44 2.3/4" 70,0 82 30 -0,8 210
SGB 176 76 48 3" 76,2 88 30 -0,8 225
SGB 180 80 50 3.1/8" 80,0 94 30 -0,8 240
SGB 1102 100 64 4" 102,0 116 30 -0,8 305
SGB 1110 110 69 4.3/8" 110,0 125 30 -0,6 335
SGB 1127 125 80 5" 127,0 145 30 -0,6 460
SGB 1152 150 96 6" 152,0 170 30 -0,6 580

DN = nominalni primér, nominalni svétlost — Trhaci tlak: Bezpec¢nostni faktor = 3:1

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
24.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



