SGD 100
Saci a tlakova hadice HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti  nizkotlaké saci a tiskové systémy

Vnitfni vrstva  proti oleji odolna, synteticka pryz

Vlozka vysoce nepretrzitelna, synteticka textilni viozka a
spirala z ocelového dratu

Vngjsi vrstva  synteticka pryz s vysokou odolnosti proti odéru, ozonu
a povétrnostnim vlivim

Barva cerna
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 100 °C

Média Mineralni olej
Emulze vody a oleje

Vyrobek

Oznaceni Velikost Vnitini & Vnéjsi @ Provozni tlak Trhaci tlak Vakuum Polomér ohybu min.
(mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)

SGD 125 25 16 1" 25,4 40 25,0 75 0,9 152

SGD 132 31 20 1.1/4" 32,0 46 25,0 75 0,9 192

SGD 140 38 24 1.1/2" 38,0 54 25,0 75 0,9 228

SGD 150 51 32 2" 50,8 67 25,0 75 0,9 305

SGD 163 63 40 21/2" 63,5 82 25,0 75 0,9 381

SGD 176 76 48 3" 76,2 96 25,0 75 0,9 457

SGD 1102 100 64 4" 101,6 125 25,0 75 0,9 610

DN = nominalni primér, nominalni svétlost

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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