SI1 100
Palivova hadice s opletenim HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Oblast pouZiti  Nizkotlaka hadice pro palivova vedeni

Norma DIN EN ISO 6806

Vnitfnl vrstva  proti oleji odolnd, synteticka pryz

Vlozka j(;ad;ga upletova vlozka z pozinkovaného ocelového
ratu

Vnéjsi vrstva  zadné

Barva kovova
Teplota min. -35°C

Teplota max. 80 °C

Média Nafta
Ropa
Mazaci olej
nevhodny k pouziti jako motorovy benzin

Vyrobek
Oznaceni Velikost Vnittni @ Vnéjsi @ Provozni tlak ZkuSebni tlak Trhaci tlak Polomér ohybu min.
(mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)

SI 103 3 1/8" 2 4,5 9,5 20,0 30 60 25

S| 104 4 3/16" 3 55 10,5 20,0 30 60 25

S| 106 6 1/4" 4 7,5 12,5 15,0 25 50 30

S| 108 8 5/16" 5 9,0 14,0 15,0 25 50 40

SI 110 10 3/8" 6 11,5 18,0 15,0 25 50 45

SI 113 12 1/2" 8 14,5 22,0 15,0 25 50 50

SI1 116 16 5/8" 10 17,0 25,0 15,0 25 50 70

DN = nominalni primér, nominalni svétiost

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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