S| 200
Palivova hadice s opletenim HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Oblast pouZiti  Nizkotlaka hadice pro palivova vedeni
Norma DIN 73379

Vnitfnl vrstva  proti oleji odolnd, synteticka pryz

Vlozka jedna Upletova viozka z textilu

Vnéjsi vrstva  zadné

Barva cerna

Teplota min. -35°C

Teplota max. 80 °C

Média motorové benziny

Nafta

Ropa

Mazaci olej
Vyrobek
Oznaceni Velikost Vnitini @ Vnéjsi @ Provozni tlak ZkuSebni tlak Trhaci tlak Polomér ohybu min.

(mm) (mm) (CED) (bar) (CED) (mm)

S| 202 2 3/32" 1 3,2 7,0 20,0 30 60 20
SI 203 3 1/8" 2 4,5 9,5 20,0 30 60 25
S| 204 4 3/16" 3 55 10,5 20,0 30 60 25
S| 206 6 1/4" 4 7,5 12,5 15,0 25 50 30
S| 208 8 516" 5 9,5 15,0 15,0 25 50 40
SI 210 10 3/8" 6 11,5 17,0 15,0 25 50 45
S| 213 12 1/2" 8 15,0 22,0 12,0 20 40 50
S| 216 16 5/8" 10 18,0 26,0 12,0 20 38 70

DN = nominalni primér, nominalni svétiost

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
13.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



