TAFZ 100

Vysokotlaka hadice, typ TAF, podvojna

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti

Vysokotlaka hydraulika a jako dopravni potrubi
pro technicka média.

Zvlastni charakteristiky

Dvojita hadice

pfiznivé vlastnosti proudéni

vysoka odolnost proti svétlu, povétrnostnim
vlivlim, starnuti, chemickym médiim

Vnitfni vrstva

polyamid

Vlozka

ochranna vlozka z polyesteru

Vnéjsi vrstva

svétlost 4: polyamid; od svétlosti 6: polyuretan

Barva

éerna
Teplota min. -60 °C
Teplota max. 100 °C

Zména délky

+3%az-1%

Upozornéni

Montaz pomoci lisu a zavitovych pfipojek.

Prodlouzeni hadice se zjiStuje zkouSkou dle EN ISO 1402 za max. provozniho tlaku.

Vyrobek

Oznaceni Velikost palce Vnittni @ Vnéjsi @ Erovozni tlak* pfi 20° Erovoznl' tlak* pfi 50° CP:rovozni tlak* pfi 80° Polomér ohybu
(mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (T]lr:)

TAFZ 104 4 3 3/4" 4,0 8,1 370,0 325 280 40

TAFZ 106 6 4 1/4" 6,3 11,2 255,0 255 190 63

TAFZ 108 8 5 5/16" 8,0 13,3 225,0 200 170 80

TAFZ 110 10 6 3/8" 10,0 16,7 190,0 170 145 100

TAFZ 113 12 8 1/2" 13,0 21,4 160,0 140 120 130

DN = nominalni primér, nominalni svétiost — BD = provozni tlak

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.

22.03.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com



