TAFZ 100 CU

Vysokotlaka hadice typ TAF CU, podvojna, médéné lanko

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti

Pneumatické brzdové soustavy Elektricky vodiva
hadice pro nastfik barev s vysokou pruznosti a
nizkou hmotnosti

Zvlastni charakteristiky

dvojitd hadice s médénym lankem

pfiznivé vlastnosti proudéni

vysoka odolnost proti svétlu, povétrnostnim
vliviim, starnuti, chemickym médiim

Vnitfni vrstva

polyamid

VlioZka

jedna upletova vlozka z polyesteru s viozenym
médénym lankem k odvedeni elektrostatickeho
naboje

Vnéjsi vrstva

svétlost 4: polyamid; od svétlosti 6: polyuretan

Barva cerna

Teplota min. -60 °C

Teplota max. 80 °C

Zména délky +3%az-1%

Média Odolny proti mnoha technickym médiim
zejména proti barvam a roztok(m pouzivanym
pfi stfikani barev

Upozornéni

Montaz pomoci lisu a zavitovych pfipojek.
Prodlouzeni hadice se zjiStuje zkouSkou dle EN ISO 1402 za max. provozniho tlaku.
Hadice pro stfikani barev podléhaji smérnici pro tryskova kapalinova zafizeni (ZH 1-406) vydané druzstvem oboru. Méjte ji na zfeteli

pfi napojovani..

Vyrobek

Oznaceni DN*

Velikost palce

Vnitfini @ Vnéjsi @ Provozni tlak* pfi 20° Provozni tlak* pfi 50° Provozni tlak* pfi 80° Polomér ohybu
C C C min.

TAFZ104CU 4

(mm)

4,0

(mm)

8,1

(bar)
370,0

(bar)
325

(CED)
280

(mm)

3 3/16" 40

TAFZ106 CU 6

4 1/4" 6,3 11,2 255,0 225 190 63

DN = nominalni primér, nominalni svétlost — BD = provozni tlak

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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