TE 200

(2TE)

Nizkotlaka hadice s textilnimi vlozkami

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti

Nizkotlaka hadice pro vSeobecné aplikace.

Norma

EN 854 2 TE

Vnitini vrstva

proti oleji odolna, synteticka pryz

Vlozka

jedna popf. dvé upletové vlozky z textilu

Vnéjsi vrstva

odolava oleji a povétrnosti, synteticka pryz

Barva cerna
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 100 °C
Zména délky + 2% az-4%
Média Glykol
Mineralni olej
Voda (0° C az +70 °C)
Emulze vody a oleje
Upozornéni

HASH-FLEY
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Prodlouzeni hadice se zjistuje zkouskou dle EN ISO 1402 za max. provozniho tlaku.

Vyrobek

Oznaceni

DN* Velikost palce

Vnitini @ Vnitini @
min. max.

Vn&j&i  Vndjsi @
%)

Provozni
max. tlak

ZkuSebni  Trhaci Polomér ohybu
LELS LELS min.

(mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)
TE 225 25 16 1" 24,6 26,2 35,9 40,0 80 160 130
TE 232 31 20 1.1/4" 30,8 32,8 42,3 - 35,0 70 140 140

DN = nominalni primér, nominalni svétiost

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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