TR WR

Plastova hadice z PA 12, mékka

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti

fidici vedeni v hydraulice a vzduchotechnice
dopravni technika
laboratorni a potravinarsky primysl

Zvlastni charakteristiky

odolnost vici teploté a povétrnostnim vlivim
mala hmotnost

Vnitfni vrstva polyamid
Vlozka zadné
Vné&jsi vrstva polyamid
Barva Cervena
Teplota min. -60 °C
Teplota max. 100 °C

Teplotni rozsah

kratkodobé teplotni vykyvy az do 120°C

Média

Mineralni olej

Tuk

Pohonné latky

odolny proti vodnatym kyselindm, louhim a
solim

Upozornéni

Od 20°C je tfeba mit na zfeteli faktor redukce tlaku.<br>
(Max. provozni tlak = provozni tlak x faktor).<br>

Teplota: 20°C/30°C/40°C/50°C/60°C/70°C/80°C/90°C/100°C /110 °C /120 °C<br>

Faktor: 1,00/0,83 /0,72 /0,64 /0,57 /0,52 /0,47 /0,44 /0,36 /0,32 /0,28
Vyrobek
Oznaceni Vnittni & Vnéjsi @ Tloustka stény Provozni tlak* pfi 20°C Polomér ohybu min.
(mm) (mm) (mm) (bar) (mm)
TR 04-0.5 WR 3,0 4,0 0,50 19,0 20
TR 04-0.65 WR 2,7 4,0 0,65 26,0 20
TR 04-1 WR 2,0 4,0 1,00 45,0 20
TR 05-0.85 WR 3,3 5,0 0,85 28,0 25
TR 05-1 WR 3,0 5,0 1,00 34,0 25
TR 06-1 WR 4,0 6,0 1,00 27,0 30
TR 08-1 WR 6,0 8,0 1,00 19,0 40
TR 08-1.25 WR 5,5 8,0 1,25 26,0 40
TR 08-1.5 WR 5,0 8,0 1,50 31,0 40
TR 10-1.5 WR 7,0 10,0 1,50 23,0 50
TR 10-1.25 WR 7,5 10,0 1,25 19,0 60
TR 10-1 WR 8,0 10,0 1,00 15,0 60
TR 10-2 WR 6,0 10,0 2,00 34,0 50
TR 12-1 WR 10,0 12,0 1,00 12,0 55
TR 12-1.5 WR 9,0 12,0 1,50 19,0 60
TR 12.5-1.25 WR 10,0 12,5 1,25 15,0 75
TR 12-2 WR 8,0 12,0 2,00 27,0 60
TR 14-1.5 WR 11,0 14,0 1,50 16,0 80
TR 14-2 WR 10,0 14,0 2,00 22,0 75
TR 15-1.5 WR 12,0 15,0 1,50 15,0 90
TR 16-2 WR 12,0 16,0 2,00 19,0 95
TR 18-2 WR 14,0 18,0 2,00 16,0 100
TR 20-2 WR 16,0 20,0 2,00 14,0 120
TR 22-2 WR 18,0 22,0 2,00 13,0 150
TR 25-2.5 WR 20,0 25,0 2,50 14,0 150
TR 28-2.5 WR 23,0 28,0 2,50 13,0 150
TR 30-2.5 WR 25,0 30,0 2,50 8,0 260

BD = provozni tlak

Varianty produktu

TR WB Plastova hadice z PA 12, mékka, modra

TRWGE Plastova hadice z PA 12, mékka, Zluta

TRWS Plastova hadice z PA 12, mékka, ¢erna

TRWT Plastova hadice z PA 12, mékka, transparentni

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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