TRPU R

Hadice z polyuretanu

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Zvla3tni charakteristiky  tvrdost: 95-98° Shore A
velmi dobra ohebnost v chladnu
vysoka odéruvzdornost

Vnitfni vrstva polyuretan

Vlozka zadné

Vné&jsi vrstva polyuretan

Barva Cervena

Teplota min. -40 °C

Teplota max. 60 °C

Média odolna vici starnuti v kysliku a ozonu

odolnost vléi alifatickym uhlovodikim a vétsiné

mazacich olejl
odolny proti hydrolyze a mikroblm

Upozornéni
Od 20°C je tfeba mit na zfeteli faktor redukce tlaku.<br>
(Max. provozni tlak = provozni tlak x faktor).<br>

Teplota: 20 °C /30 °C /40 °C /50 °C /60 °C<br>Faktor: 1,00/0,83 /0,72 /0,64 / 0,57

Vyrobek
Oznaceni Vnitini & Vnéjsi @ Tloustka stény Provozni tlak* pfi 20°C Polomér ohybu min.
(mm) mm) (mm) (bar) (mm)

TRPU 04-0.65 R 2,7 4 0,65 8 20
TRPU 04-1 R 2,0 4 1,00 14 20
TRPU 05-1 R 3,0 5 1,00 17 20
TRPU 06-1 R 4,0 6 1,00 14 30
TRPU 08-1.25 R 5,5 8 1,25 13 30
TRPU 10-1 R 8,0 10 1,00 7 50
TRPU 10-1.25 R 7,5 10 1,25 10 40
TRPU 10-1.5R 7,0 10 1,50 12 40

BD = provozni tlak

Varianty produktu
TRPU B Hadice z polyuretanu, modra

TRPU GE  Hadice z polyuretanu, Zluta

TRPU S Hadice z polyuretanu, ¢erna

TRPUT Hadice z polyuretanu, transparentni

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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