
PHD 100 VA
Lisovaná objímka pro hadici s opletem

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Druh objímky Objímka pro stržení / Objímka bez stržení
vhodné pro Objímka pro stržení: 1SN (HD 100, HD 100T, HF 100,

HW 100)
1SC (KP 100 KP)
2SC (KP 200, KP 200PRO, KP 200S)
objímka bez stržení: 1SN (HD 100), 1SC (DN 16, 19,
25)
2TE (TE 200B, DN06 až DN25)

Materiál Ušlechtilá ocel

Upozornění
Přiřazení objímky závisí na typu hadice.

Výrobek
Označení DN* Velikost palce D1 D3 LF 
 (mm) (mm) (mm)
PHD 106 VA
PHD 108 VA
PHD 110 VA
PHD 113 VA
PHD 116 VA
PHD 120 VA
PHD 125 VA
PHD 132 VA
PHD 140 VA
PHD 150 VA

6
8
10
12
16
19
25
31
38
51

4
5
6
8
10
12
16
20
24
32

1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"

20
22
25
28
32
36
45
55
60
76

10,4
12,0
14,0
17,3
20,3
24,3
32,3
37,8
45,0
57,5

34,5
34,5
35,0
37,0
40,0
45,0
50,0
70,0
70,0
80,0

DN = nominální průměr, nominální světlost


