
SIH 100 - SIH 700
Lisovaná objímka pro SI + textilní hadici

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Druh objímky Objímka bez stržení
Materiál Ocel
Povrchová ochrana galvanicky potažený

Výrobek
Označení DN* Velikost palce D1 D2 D3 LF 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

SIH 103
SIH 104
SIH 106
SIH 108
SIH 110
SIH 113
SIH 116
SIH 204
SIH 206
SIH 304
SIH 306
SIH 308
SIH 310
SIH 404
SIH 408
SIH 413
SIH 504
SIH 510
SIH 513
SIH 605
SIH 606
SIH 706
SIH 713

3
4
6
8
10
12
16
4
6
4
6
8
10
4
8
12
4
10
12
4
6
6
12

2
3
4
5
6
8
10
3
4
3
4
5
6
3
5
8
3
6
8
3
4
4
8

-
3/16"
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
5/8"
3/16"
1/4"
3/16"
1/4"
5/16"
3/8"
3/16"
5/16"
1/2"
3/16"
3/8"
1/2"
3/16"
1/4"
1/4"
1/2"

11,3
13,2
14,8
17,0
20,6
26,5
30,0
13,2
14,8
14,6
16,3
18,5
23,9
14,6
19,6
28,3
10,3
16,1
19,6
12,1
14,6
16,4
25,0

10,0
12,0
13,5
16,0
19,0
24,5
28,0
12,0
13,5
13,5
15,0
17,0
22,0
13,5
18,0
26,5
10,3
15,0
18,0
11,0
13,5
15,0
23,0

6,5
7,5
10,0
11,7
13,8
17,0
20,5
7,5
10,0
7,5
10,0
11,7
15,6
7,5
13,8
19,5
5,5
11,7
13,8
6,5
7,5
7,5
17,0

17
20
20
20
26
33
34
17
20
20
20
21
32
20
21
33
17
20
21
17
20
20
32

DN = nominální průměr, nominální světlost


