FBSB ,
Hadice odrazejici tepelné zafeni, kiemigitan, silikon HANSAFFLEX

Vlastnosti
Oblast pouZiti ~ Slévarny, ocelarny, sklarské huté, lodénice atd.

Pouziti jako ochrana proti dotyku u horkych a studenych hadic

Barva hladka, rezavé Cervena
Teplota min.  -65°C
Teplota max. 260 °C

Teplota od vnitfniho prdméru 6 mm do 127 mm: 1090 °C na
15-20 min. ; 1650 °C na 15-30 sek.

Material vlakno z kfemicitanu vapenatého

Upozornéni

Osveédceni Germanischer Lloyd, DIN 5510-2; MSHA pro vnitini priméry 13mm az 127 mm
Osvédéeni Germanischer Lloyd pro vnitfni priméry od 160 mm
Od vnitfniho prdméru 160 mm: Teplota max. 300°C

Popis

Poskytuje vynikajici ochranu proti tekutym kovim a kovovym stfikancdm.

Dal3f informace
dobra odolnost proti svétlu, UV zafeni a povétrnostnim podminkam, nepropustny pro vodu a odolny proti oleji.

Vyrobek
Oznaceni Vnitini @
(mm)
FBSB 006 6
FBSB 008 8
FBSB 010 10
FBSB 013 13
FBSB 016 16
FBSB 019 19
FBSB 022 22
FBSB 025 25
FBSB 029 29
FBSB 032 32
FBSB 035 35
FBSB 038 38
FBSB 041 41
FBSB 044 44
FBSB 051 51
FBSB 057 57
FBSB 064 64
FBSB 070 70
FBSB 076 76
FBSB 083 83
FBSB 089 89
FBSB 095 95
FBSB 102 102
FBSB 114 114
FBSB 127 127
FBSB 160 160
FBSB 170 170
FBSB 180 180
FBSB 200 200
FBSB 220 220
FBSB 250 250
FBSB 300 300

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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