FBSS ,
Hadice odrazejici tepelné zafeni, sklenéna viakna, silikon HANSAFFLEX

Vlastnosti

Oblast pouZiti  Slévarny, ocelarny, sklarské huté, lodénice atd.
Norma IEC 60684-1 and 60684-2

Barva hnéda

Teplota min.  -60 °C
Teplota max. 250 °C

Material Glass silk fabric coated with colourless silicone lacquer

Popis

Poskytuje vynikajici ochranu proti tekutym koviim a kovovym stfikancim.

DalSi informace
Dobra odolnost vici UV zareni, ozonu, kysliku a tepelnym razim, vynikajici odolnost proti starnuti v horkém prostredi.

Vyrobek
Oznaceni Vnitini & Vnéjsi @ Tloustka stény
(mm) (mm) (mm)
FBSS 015 15 16,2 0,6
FBSS 018 18 18,4 0,7
FBSS 020 20 21,4 0,7
FBSS 025 25 26,4 0,7
FBSS 030 30 31,4 0,7
FBSS 035 35 36,4 0,7
FBSS 040 40 41,6 0,8
FBSS 042 42 43,6 0,8
FBSS 045 45 46,6 0,8
FBSS 050 50 51,6 0,8

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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