AKM IM ME
Odtrhovaci spojka, hrdlo HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti Vyroba vozidel Meiller

Pfipoj 1 metricky vnitfni cylindricky zavit

Tvar té&snénfi 1 pro ¢epy k zasroubovani tvarli A, B a v daném

pripadé tvaru E.
Obsah dodavky s ochranou proti prachu
Teplotni rozsah mineralniho oleje -30° C do 100° C
rostlinného oleje -15° C do 80° C
Material Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky potazeny

Popis

Odtrhavaci spojky se automaticky rozpoji pfi pfili§ velkém tahovém zatiZzeni a zabranuji tak utrzeni hadicovych vedeni.

Vyrobek

Oznaceni DN* Pripojovaci zavit Hradici zavit S1 S2 Konstrukéni velikost Provozni tlak

(bar)
AKM 13 IM 3 ME 12 M 22x1,5 M38x 1,5 27 46 3 250,0 4,0

DN = nominalni primér, nominalni svétlost — SF = soucinitel bezpecnosti

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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