
SKF IM AE
Závitová spojka - pevná polovina

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
25.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Vlastnosti
Oblast použití Všeobecné použití např. v průmyslu, u stavebních

strojů, v zemědělské technice atd.
Přípoj 1 metrický vnitřní cylindrický závit
Tvar těsnění 1 pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném

případě tvaru E.
Zbytkový tlak: Je možné připojení pod zbytkovým tlakem
kompatibilní s Aeroquip
Materiál Ocel
Povrchová ochrana galvanicky potažený

Popis
Závitové spojky jsou dimenzovány pro vysoké tlaky a tlakové rázy.

Upozornění k objednávkám
Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

Další informace
Při správné montáži závitové pouzdro zcela zakryje brzdicí kroužek.
Samojistný závit zabraňuje nežádoucí uvolnění působením vibrací.
Díky robustní konstrukci je vhodná pro těžké podmínky použití.

Výrobek
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DN = nominální průměr, nominální světlost  –  SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

Příslušenství
SKF ZUBS AE Ochrana proti prachu pro SKF..AE


