SKF IN

F SN78

Zavitova spojka - pevna polovina

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti  pramysl a vyroba vozidel

Konstrukce Snap-tite série 78

Ptipoj 1 Vnitini zavit NPT

Tvar t&snéni 1 s tésnénim na zavit

Zbytkovy tlak:  Je mozné pripojeni pod zbytkovym tlakem
Material mosaz

Popis

Zavitové spojky jsou dimenzovany pro vysokeé tlaky a tlakové razy.

DalS$i informace

Diky robustni konstrukci je vhodna pro tézké podminky pouziti.

Vyrobek
Oznaceni Pfipojovaci zavit  Provozni tlak  Teplota mineralniho oleje min. Teplota mineralniho oleje max.

[CED) (°C) (°C)
SKF 20 IN F SN78 19 NPT 3/4" -14 207,0 -40 90 2
SKF 25 IN F SN78 25 NPT 1"-11,5 207,0 -40 90 2
SKF 32 IN F SN78 31 NPT 1.1/4"-11,5 190,0 -40 90 2

DN = nominalni primér, nominalni svétiost — SF gek. = sdruzeny soucinitel bezpecnosti

PrisluSenstvi

SKF ZUBS F SN78

QOchrana proti prachu pro SKF..SN 78

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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