SKF IR SN75

Zavitova spojka - pevna polovina

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti zamorska oblast, naftova pole, nastroje atd.

Konstrukce Snap-tite série 75

PFipoj 1 Vnitfni zavit BSP, cylindricky

Tvar tésnéni 1 pro ¢epy k zasroubovani tvarti A, B a v daném
pfipadé tvaru E.

Zbytkovy tlak: Je mozné pfipojeni pod zbytkovym tlakem

Material Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky potazeny

Popis

Zavitové spojky jsou dimenzovany pro vysokeé tlaky a tlakové razy.

DalSi informace
Diky robustni konstrukci je vhodna pro tézké podminky pouziti.

Vyrobek

Oznaceni DN*  Pripojovaci zavit Zavit spojky Provozni tlak SF ozn.* Teplota mineralniho oleje min. Teplota mineralniho oleje max.
(bar) (°C) (°C)

SKF 20 IR SN75 19 G 3/4"-14 345,0 4 -40 90

SKF 25 IR SN75 25 G1"-11 345,0 4 -40 90

SKF 32 IRSN75 31 G1.1/4"-11 345,0 3 -40 90

SKF 40 IR SN75 38 G1.1/2"-11 345,0 3 -40 90

SKF 50 IR SN75 51 G2"-11 345,0 3 -40 90

SKF 756 IR SN75 76 G3"-11 207,0 2 -40 90

DN = nominalni primér, nominalni svétlost — SF gek. = sdruzeny soucinitel bezpe¢nosti

PfisluSenstvi
SKF ZUBS SN75 Ochrana proti prachu pro SKF..SN 75

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.

10.12.2025 HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



