SKL HL / SKL HS
Zavitova spojka - volna polovina HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti VSeobecné pouziti napf. v primyslu, u stavebnich
stroju, v zemédélské technice atd.

Ptipoj 1 metricky vné&jsi cylindricky zavit

Tvar té&snéni 1 Vnitini kuzel 24°

Zbytkovy tlak: Je mozné pfipojeni pod zbytkovym tlakem

Material Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky potazeny

Popis
Zavitové spojky jsou dimenzovany pro vysokeé tlaky a tlakové razy.
Doporuéujeme kombinovat pouze spojky od jednoho vyrobce.

Upozornéni k objednavkam
Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.
Doporuéujeme kombinovat pouze spojky od jednoho vyrobce.

Dalsf informace
Diky robustni konstrukci je vhodna pro tézké podminky pouziti.

Vyrobek
Oznaceni Konstrukéni  DN* Typova pro vnéjSi @ Pripojovaci Zavit Provozni Teplota mineralniho  Teplota mineralniho

velikost fada trubky zavit SpojKy LELS oleje min. oleje max.

(mm) (CED) (°C) (°C)

SKLO4HL1 1 4 L 6 M12x1,5 Rd.24x2 315,0 -25 100 4
SKLO6HL1 1 6 L 8 M14x1,5 Rd.24x2 315,0 -30 100 4
SKLO6HL2 2 6 L 8 M14x1,5 Rd.28x2 315,0 -30 100 4
SKLO6HL3 3 6 L 8 M14x1,5 Rd.36x2 300,0 -30 100 4
SKLO8HL2 2 8 L 10 M16x1,5 Rd.28x2 315,0 -30 100 4
SKLO8HL3 3 8 L 10 M16x1,5 Rd.36x2 300,0 -30 100 4
SKL10HL3 3 10 L 12 M18x1,5 Rd.36x2 300,0 -30 100 4
SKL10HL4 4 10 L 12 M18x1,5 Rd.42x2 250,0 -30 100 4
SKL13HL3 3 12 L 15 M22x1,5 Rd.36x2 300,0 -30 100 4
SKL13HL4 4 12 L 15 M22x1,5 Rd.42x2 250,0 -30 100 4
SKL16HL3 3 16 L 18 M26x1,5 Rd.36x2 300,0 -30 100 4
SKL16 HL4 4 16 L 18 M26x1,5 Rd.42x2 250,0 -30 100 4
SKL16HL5 5 16 L 18 M26x1,5 Rd.48x3 250,0 -30 100 4
SKL20HL5 5 19 L 22 M 30x2 Rd.48x3 250,0 -30 100 4
SKL25HL5 5 25 L 28 M 36x2 Rd.48x3 250,0 -30 100 4
SKL32HL5 5 31 L 35 M 45x2 Rd.48x3 250,0 -30 100 4
SKL32HL6 6 31 L 35 M 45x2 Rd.70x3 160,0 -25 100 4
SKL40HL6 6 38 L 42 M 52x2 Rd.70x3 160,0 -25 100 4
SKL04HS1 1 4 S 8 M16x1,5 Rd.24x2 400,0 -25 100 4
SKLO6 HS1 1 6 S 10 M18x1,5 Rd.24x2 400,0 -25 100 4
SKL06HS2 2 6 S 10 M18x1,5 Rd.28x2 325,0 -30 100 4
SKL06 HS3 3 6 S 10 M18x1,5 Rd.36x2 300,0 -30 100 4
SKL08HS2 2 8 S 12 M20x1,5 Rd.28x2 325,0 -30 100 4
SKL08HS3 3 8 S 12 M20x1,5 Rd.36x2 300,0 -30 100 4
SKL10HS3 3 10 S 14 M22x1,5 Rd.36x2 300,0 -30 100 4
SKL10HS 4 4 10 S 14 M22x1,5 Rd.42x2 250,0 -25 125 4
SKL13HS3 3 12 S 16 M24x1,5 Rd.36x2 300,0 -30 100 4
SKL13HS 4 4 12 S 16 M24x1,5 Rd.42x2 250,0 -30 100 4
SKL16 HS3 3 16 S 20 M 30x2 Rd.36x2 300,0 -25 125 4
SKL16 HS 4 4 16 S 20 M 30x2 Rd.42x2 250,0 -30 100 4
SKL16 HS5 5 16 S 20 M 30x2 Rd.48x3 250,0 -30 100 4
SKL20HS5 5 19 S 25 M 36x2 Rd.48x3 250,0 -30 100 4
SKL25HS5 5 25 S 30 M 42x2 Rd.48x3 250,0 -30 100 4
SKL25HS6 6 25 S 30 M 42x2 Rd.70x3 250,0 -30 100 4
=

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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SKL HL / SKL HS
Zavitova spojka - volna polovina HANSA[/FLEX

Vyrobek

Oznaceni Konstrukéni  DN* Typova provnéjSi@d Pripojovaci Zavit Provozni Teplota mineralniho Teplota mineralniho  SF

velikost fada trubky zavit spojky LELS oleje min. oleje max. ozn.*
(mm) (bar) (°C) (°C)
SKL32HS6 6 31 S 38 M 52x2 Rd.70x3 250,0 -30 100 4

DN = nominalni primér, nominalni svétlost — SF gek. = sdruzeny soucinitel bezpecnosti

Varianty produktu
SKL HL 81/ SKL HS 81  VolIna polovina zavitové spojky s pojistkou, galvanicky potazeny

Prislusenstvi
SKL ZUBS AL  Uzaviraci ¢ep
SKL ZUBS Ochrana proti prachu pro SKL

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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