SKM IN SP KE

Objimka nasuvné spojky

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti V$eobecné pouziti napf. v primyslu, u
stavebnich stroju, v zemédélské technice atd.

Pripoj 1 Vnitni zavit NPT

Tvar tésnéni 1 s tésnénim na zavit

kompatibilni s Pioneer

Dopliikova charakteristika s kuzelovym ventilem

Material Ocel

Povrchova ochrana galvanicky potazeny

Popis

Nasuvné spojky umoziuji rychlé pfipojeni.

Vyrobek

Oznaceni Pfipojovaci zavit  Provozni tlak Teplota mineralniho oleje min. Teplota mineralniho oleje max.
(CED) (°C) (°C)

SKMO6INSPKE 6 NPT 1/4" -18 350,0 4 -25 125

SKM10INSPKE 10 NPT 3/8" -18 300,0 4 -25 125

SKM13INSPKE 12 NPT 1/2" -14 300,0 4 -25 125

SKM25INSPKE 25 NPT 1"-11,5 230,0 4 -25 125

BD = provozni tlak — SF gek. = sdruzeny soucinitel bezpe¢nosti

PrisluSenstvi
SKM ZUBS SP  Ochrana proti prachu pro spojkové objimky, SKM..SP

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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