SKMS HL3 U

Objimka nasuvné spojky (pfepazkovy pfipoj)

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti Vyroba vozidel (UNIMOG)
Konstrukce Spojka s prodlouzenou pfipojkou
PFipoj 1 metricky vnéjsi cylindricky zavit
Tvar t&snéni 1 Vnitini kuzel 24°

Norma odpovidajice ISO 7241-1 série A
Material Ocel

Povrchové ochrana  galvanicky potazeny

Popis
Diky dvojitému plsobeni posuvného pouzdra je mozna funkce Push-Pull pfi spojovani.
Nasuvné spojky umoznuji rychlé pfipojeni.

Vyrobek
Oznaceni DN* Typova pro vnéjsi Pripojovaci Konstrukéni Provo- SF  Teplota Teplota Teplota Teplota
fada @ trubky zavit velikost zni tlak ozn.* mineralniho mineralniho rostlinného rostlinného
oleje min. oleje max. oleje min. oleje max.
(mm) (bar) (°C) (°C) (°C) (°C)
SKMS10HL3U 10 L 12 M18x1,5 3 2500 4 -30 100 -15 80
SKMS13HL3U 12 L 15 M22x1,5 3 2500 4 -30 100 -15 80

DN = nominalni primér, nominalni svétlost — SF gek. = sdruzeny soucinitel bezpe€nosti

Prislusenstvi
SKM ZUBS  Ochrana proti prachu pro spojkové objimky, SKM..

Néahradni dily
SKM ORING O-krouzek pro SKM
SKM STUETZRING  Opérny krouzek pro SKM

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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