SKS IJ JD
Nasuvna spojka, vsuvka HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti Zemédélska technika

Pfipoj 1 Vnitfni zavity UN/UNF

Tvar tésnéni 1 pro ¢epy k zaSroubovani s tvarem F
kompatibilni s John Deere

Material Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky potazeny

Upozornéni
Zameénné se spojkami podle ISO 7241-1 série A.

Popis

Nasuvné spojky umoznuji rychlé pfipojeni.

Upozornéni k objednavkam

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

Vyrobek

Oznaceni DN*  Prfipojovaci Konstrukéni Provozni tlak SF ozn.* Teplota mineralniho oleje Teplota mineralniho oleje

zavit velikost min. max.
(bar) (@)
SKS1313JD 12 UNF 3/4" -16 3 200,0 4 -25 125

DN = nominalni primér, nominalni svétlost — SF gek. = sdruzeny soucinitel bezpecnosti

Prislusenstvi
SK8 ZUBS Ochrana proti prachu vsuvka spojky SKS..

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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