SKS IN HC
Nasuvna spojka, vsuvka HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti Zachranné nastroje, upinaci nastroje, lisy atd.
PFipoj 1 Vnitini zavit NPT

Tvar tésnéni 1 s tésnénim na zavit

Obsah dodavky s ochranou proti prachu
Material Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky potazeny

Upozornéni
Vsuvka nesmi byt v nepfipojeném stavu zatézovana.

Popis
Spojeni a rozpojeni s minimalnim odkapavanim.
Nasuvné spojky pro rychlé pfipojeni v oblasti nejvyssich tlaka.

Vyrobek

Oznaceni PFipojovaci zavit L Provozni tlak Teplota mineralniho oleje min. Teplota mineralniho oleje max.
(mm) (bar) (°C) (°C)

SKS04INHC 5 NPT 1/8" -27 33,3 1000,0 2,5 -30 100

SKS06INHC 6 NPT 1/4" -18 35,7 1000,0 2,5 -30 100

SKS10INHC 10 NPT 3/8" -18 37,0 1000,0 2,5 -30 100

DN = nominalni primér, nominalni svétiost — SF gek. = sdruzeny soucinitel bezpecnosti

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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