SKS IR F SN74

Vsuvka nasuvné spojky

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti VSeobecné pouziti napf. v primyslu, u stavebnich
stroju, v zemédélské technice atd.

Konstrukce Snap-tite série 74

Pfipoj 1 Vnitini zavit BSP, cylindricky

Tvar té&snénfi 1 pro ¢epy k zasroubovani tvarli A, B a v daném
pripadé tvaru E.

Material Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky potazeny

Popis

Nasuvna spojka s plochym tésnénim pro malé ztraty unikem resp. vniknutim vzduchu pfi spojovani.
Pro vysoky pruatok pfi minimalni tlakové ztraté.

Vhodné pro pouziti v oblastech citlivych na znecisténi prostredi.

Vyrobek

Oznaceni DN*  Prfipojovaci zavit Provoznitlak SF ozn.*  Teplota mineralniho oleje min. Teplota mineralniho oleje max.
(bar) (°C) (°C)

SKS 10 IRF SN74 10 G 3/8"-19 250,0 4 -40 90

SKS 13IRF SN74 12 G1/2"-14 250,0 4 -40 90

DN = nominalni primér, nominalni svétlost — SF gek. = sdruzeny soucinitel bezpe€nosti

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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