TKM MV HB
Temperovana objimka spojky s ventilem HANSA[/FLEX

Vlastnosti
PFipoj 1 Vné&jsi cylindricky zavit BSP

Tvar t&snéni 1  Vnitini kuzel 60°

Material mosaz

Upozornéni k objednavkam

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

Vyrobek
Oznaceni DN*  Pfipojovaci Rozmér Provozni Teplota mineralniho oleje Teplota mineralniho oleje
zavit VSuvky tlak min. max.
(mm) (CED) (°C) (°C)

TKMO09MV 06 HB 6 G 1/4"-19 9 15,0 3 -15 150 17
TKMO09MV10HB 10 G 3/8"-19 9 15,0 3 -15 150 19
TKM13MV06 HB 6 G 1/4"-19 13 15,0 3 -15 150 22
TKM13MV10HB 10 G 3/8"-19 13 15,0 3 -15 150 22
TKM19MV 13 HB 12 G 1/2"-14 19 15,0 3 -15 150 30
TKM19MV20HB 19 G 3/4" -14 19 15,0 3 -15 150 30

DN = nominalni primér, nominalni svétlost — SF gek. = sdruzeny soucinitel bezpecnosti — SW = otvor klice

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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