PA 500 AJ 90 VA
Lisovana armatura, DKJ uhel 90° HANSA[/FLEX

Vlastnosti L1
Oblast pouziti ~ Armatura k nalisovani pro hadice HD 500 i
PFipoj 1 Zavit UN/UNF pro matice D - i
Tvar té€snéni 1 Vnitini kuzel 74° ! \ L2
Zkratka DKJ
]

Norma ISO 8434-2 \

— o . G151
Napojeni se zajisténim proti vytrzeni -
Obsah dodévky  vsuvka k nalisovani + objimka k nalisovani
Material USlechtila ocel
Vyrobek
Oznaceni DN Velikost palce G1 L2 S1

(mm)

PA 520 AJ 90 VA 19 12 3/4" 1.1/16" -12 UN 72,0 32
PA 520 AJ 25 90 VA 19 12 3/4" 1.5/16" -12 UN 79,0 41
PA 525 AJ 90 VA 25 16 1" 1.5/16" -12 UN 86,0 41
PA 525 AJ 32 90 VA 25 16 1" 1.5/8"-12 UN 93,0 50
PA 532 AJ 90 VA 31 20 1.1/4" 1.5/8"-12 UN 96,0 50
PA 532 AJ 40 90 VA 31 20 1.1/4" 1.7/8"-12 UN 98,0 60
PA 540 AJ 90 VA 38 24 1.1/2" 1.7/8"-12 UN 107,0 60
PA 540 AJ 50 90 VA 38 24 1.1/2" 2.1/2"-12 UN - -
PA 550 AJ 90 VA 51 32 2" 2.1/2"-12 UN 151,5 70

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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